
TAGLIERINE ELETTRONICHE SERIE 6600E

Müller Apparatebau GmbH progetta e costruisce taglierine elettroniche per modulo continuo da oltre 50 
anni. La serie 6600 è la sesta generazione di taglierine Müller. Veloci, flessibili, facili da utilizzare, le taglierine 
Müller possono essere configurate “stand alone” come semplici sistemi di taglio e raccolta oppure come 
modulo principale di un sistema stellare di trasformazione della bobina sino al prodotto finito. Costruite con 
la migliore tecnologia disponibile, oggi la gamma si compone di due moduli pinfeed (con trattori di 
trascinamento) ed un modello pinless/pinfeed. Come tutti i modelli Müller, anche le taglierine sono 
progettate su ruote e piedini autobloccanti per una rapida movimentazione.

Caratteristiche peculiari delle taglierine 6600E: 

 Affidabilità
 Modularità
 Flessibilità
 Robustezza
 Configurabilità
 Semplicità di utilizzo
 Produttività
 Mobilità, montate su ruote per una

rapida movimentazione

 Programmabili con display orientabile

Caratteristiche standard:

 Libera programmazione di tutti i

parametri attraverso display LC 

 100 canali di memoria

 Cover di sicurezza con stop automatico in

caso di apertura

 Sminuzzatore punching (chopper)

 Contatore multi-funzione

 Avanzamento in 1/6 e 1/8 di pollice

 Rifilo in 1/6, 1/8 e 1/24 di pollice

 Taglio singolo, con refilo e differenziato

 Gruppo coltelli per refilo punching sx e dx

con max profondità di 28 mm

 Micro regolazione di taglio elettronica di

precisione

 Velocità programmabile

 Pausa programmabile

 Stop automatico a fine carta

 Set up automatico ad inizio lavorazione



Caratteristiche opzionali: 

 Lettore OMR

 Coltello centrale per lavorazioni in doppio

 Coltelli supplementari sx e dx

 Perforatore completo

 Implementazione “No chopper”

 Kit per integrare aspirazione refili

 Aspiratore refili

 Interfaccia elettronico con stampante

 Controllo ansa carta attraverso fotocellule

 Gruppo coltelli rifilo laterale sino a 60 mm di profondità

 Opzioni in uscita, cassetto di raccolta, impilatore verticale

automatico, convogliatore per raccolta a squame

CARATTERISTICHE TECNICHE 

modello 6600D-12K 6600D-18K 

tipo di taglio singolo doppio singolo doppio 

lungh. 
modulo 

4” 20.000 15.000 27.000 20.500 

8” 15.000 12.000 24.000 17.500 

12” 12.000 10.000 18.000 14.500 
Questi valori possono variare di -/+ 5% e rappresentano i cicli meccanici macchina 

Altezza modulo:  continuo, pinfeed 
Lunghezza taglio: min.     12/6” 

max.  999/6” 
Larghezza modulo: min.     88 mm 

max.  500 mm  (max. 480 mm in uscita)
Rifilo laterale: 
Tolleranza taglio: 
Grammatura carta: 

28mm (option 60 mm) 
-/+ 0,3 mm 
min. 50 g/m²
max. 200 g/m² 

Multicopia: max. 350 g/m² 

Dati elettrici: 
Alimentazione: 230V monofase - 50/60Hz 
Assorbimento: 600W / 2160 kJ/h (funzionamento continuo – in funzione della velocità e del numero di 

moduli collegati) 
50W (standby) 

Emissioni sonore: 68 dB/A 
Dimensioni: 525 x 850 x 1200mm (LxPxH) con display 

525 x 760 x 1090mm (LxPxH) senza display 
Peso: 87 Kg 
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